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ROMBULLE]  £xpositores de redes a medida V.S. 8434035090866

Lﬂduga Prndu:tn Descripcion Color Emz Estimado cliente:
0 Description Celor

3011071201 M2. RED S/INUDD PPM
3011090701 MZ. RED S/INUDDO PPM
3011090901 M2. RED S/INUDO PPM
3011091101 M2. RED S/INUDO PPM

M120X120
M43X45
Me0Xe0

M100X100

)
o L8 da

Mota: Cuando el precio calculado por unidad sea inferior a 6 €

[

3
]

se facturara un minimo de 6 € por unidad de red

w

3
]

3011330201 | M2. RED SINUDO PPM 1.5MM M20X20 La tarifa indicada en el presente dosier es nuestra tarifa 2014, para el
3011320401 M2. RED S/NUDO PPM 1,5MM M30X30 . . i . . .
3011330501 | M2 RED SNUDO PPM L6 N0 caso de cambio de tarifa se debera aplicar los precios de la nueva lista
3011330801 | M2. RED S/INUDO PPM 1.8MM M50X50 de precios cuando esta entre en vigor, dejando de aplicar los precios
3011020201 | M2. RED S/INUDO PPM 2MM M20X20 €/m’ que se indican en la tarifa adjunta.
3011040301 M2. RED S/NUDO PPM 2,5MM M25X25
3011040801 | M2. RED SINUDO PPM 2,5MM MS0X50 Para el calculo del precio por unidad de red se seguiran los siguientes
3011050401 M2. RED S/INUDO PPM 3MM M30X30 pasos.
3011050501 M2. RED S/INUDO PPM MM MA0X40
3011050801 M2. RED S/INUDO PPM MM M30X30
1011051101 | M2. RED SINUDO PEM M M100X100 1.5e toma el ancho y el largo. Y se obtiene los m? de cada unidad de red
3011051201 | M2. RED S/INUDOC PPM IMM M120X120 i 2. Se selecciona el tipo de red en atencién a su uso, y se ve el precio €/m’
3011070301 | MZ. RED S/INUDOQ PPM 4MM M40X40 B 3. Se multiplica los m? por el precio €/m’
3011070801 MZ. RED S/INUDO PPM 4MM M42¥42 & 4.Se aplica el descuento
301107080 MZ. RED SNUDO PFM 4MM MS0XS0 66 , . .
- 5. 5e obtiene el precio por unidad de red.

3011071101 M2. RED S/NUDO PPM 4MM M100X100 3 66

4MM &

MM

5MM

5MM
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independientemente de su medida.

Protective nets, KNOTLESS, FIRE-RESISTANT and EASY TO INSTALL.
HIGH TENACITY POLYPROPILENE: A MATERIAL WITH HIGH BENEFITS.
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ROMBULLW'  cxpositores de redes a medida V.S. 8434035090866

Mosquetdn Rombull, fabricado en poliamida 6 de viscosidad media y proteccion solar.

Ideal para la instalacion de redes tanto en uso para profesionales como uso doméstico.

Facilita la rapida colocacidn sobre cables de acero o soporte similar, por su facil sistema de conexion,
mejorando los tiempos y coste de instalacion. Permite una comoda instalacion de nuevas redes sobre
instalaciones ya existentes. Amplia variedad de formatos de compra, que adaptan a sus necesidades
de uso. Para la instalacion, dependiendo del ancho de malla, recomendamaos entre 6 y 9 uds por
metro lineal.

o
<J» Rombull carabiner, made of polyamide 6 medium viscosity and uv protection.

They are specially suited for the net's installation. Used for professional and domestic purposes.

Facilitates rapid installation on steel cables or similar support, due to its easy connection system,

permits improving the time and cost of installation.
It allows easy installation of new nets on existing installations.
Wide variety of formats to purchase, adapted to the needs of the installation.

Depending on the mesh size, we recommend between 6 and 9 units per linear meter.

CANTIDAD CODIGO EAN DENOMINACION PY.P
15uds. 322099001766 8434035098022  PK. MOSQUETON ROMBULL 6-10/60 PA NEGRO 15 uds 770€

25uds, 322099002266 8434035098046  PK. MOSQUETON ROMBULL 6-10/60 PA NEGRO 25 uds 1140 €
50uds. 322099001166 8434035091191  PK. MOSQUETON ROMBULL 6-10/60 PA NEGRO 50 uds 19,30 €
100 uds. 322099000966 8434035091221 PK.MOSQUETON ROMBULL 6-10/60 PANEGRO 100uds 34,30 €
250 uds. 322099002966 8434035091238 PK. MOSQUETON ROMBULL 6-10/60 PANEGRO 250 uds 75,00 €
500 uds. 322099001566 8434035091245 PK MOSQUETON ROMBULL 6-10/60 PANEGRO 500 uds 135,80 €

1.000 uds. 322099007566 8434035091252 PK.MOSQUETON ROMBULL 6-10/60 PANEGRO 1.000uds 257,20 €
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REDES DE SEGURIDAD
SISTEMA 'V / HORCAS

NORMA EUROPEA EN 1263-1

ROMBU LL REDES DE SEGURIDAD

REDES, CORDELERIA Y MALLAS ._. SISTEMA V ! HORCAS

Usos

Redes de Seguridad certificadas segun Normativa EN-1263-1, con
cuerda perimetral, para utilizar sujeta a un soporte tipo horca o
pescante.

Caracteristicas

* Red sin nudo sistema
Raschel Doble
Frontura.

* Confeccion al cuadro.

« Orillado perimetral
reforzado.

=

[ Inférmese sobre
todos los modelos y
medidas disponibles

Material Grosor @ [ ENEE: ISO 1806
FPAHT SIN NUDO 4'5 mm 100x100 mm 3500 N
FPM HT SIN NUDO 5mm 100x100 mm 3000 N
Opciones

Grosor @ [ ENEE: | Colores

1012081109 | 45 mm 100x100mm | | | |44
1011091101 5 mm 100x100 mm | K

SISTEMA “U" SISTEMA PROTECCION
. FACHADA

EN 1263-1 EN 1263-1
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REDES
ANTI-PAJAROS
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REDES, CORDELERIA ¥ maLLas R

Usos

Redes destinadas a evitar la creacion de nidos de aves en edificios.
Seleccione el tamano de malla segun el tipo de ave.

Caracteristicas
* Red sin nudo sistema Raschel Doble Frontura.

» Confeccion al cuadro.
= Orillado perimetral reforzado.

TAMBIEN
DISPONIBLES
EN 3 mm.

Material | Grosoro | Malla# | 1SO 1806

PPM HT SIN NUDO 400 N
PPMHT SINNUDO | 18mm | 30x30mm | 400N
PPM HT SIN NUDO 40x40 mm | 400 N ‘g SiN NUDo
PPM HT SIN NUDO 50x50 mm | 400N MONTAJE

Informese sobre
todos los modelos y
medidas disponibles

[E S 36

Opciones

Caodigo |Grosarﬁ| Malla # ICoIores

3011330201] 18mm_| 20x20 mm [N
84
64
64

icuLos
LACIONADOS

ART
RE
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REDES DE SEGURIDAD

ANTIDESPRENDIMIENTOS

REDES DE SEGURIDAD

- t—
ROMBULL W) ANTIDESPRENDIMIENTOS

REDES, CORDELERIA Y MALLAS | —

Usos

Redes de proteccion para cubrir fachadas en estado ruinoso o con
riesgo de desprendimiento. Evita la caida libre de piezas en despren-

dimiento y cascotes, protegiendo a los viandantes.

Caracteristicas

* Red sin nudo sistema
Raschel Doble
Frontura.

* Confeccion al cuadro.

* Orillado perimetral
reforzado.

Informese sobre
todos los modelos y
medidas disponibles

Material Grosor @ EEE: ISO 1806
FPM HT SIN NUDO 5mm 100x100 mm 3000 N
RED PPM HT SIN NUDO+MALLA RASCHEL 4 mm 100x100 mm 1200 N
RED PPM HT SIN NUDO+MALLA RASCHEL 3mm 50x50 mm 800 N
RED PPM HT SIN NUDO+MALLA RASCHEL 5mm 100100 mm 3000 N

Opciones

Grosor @ L ENEE:

CULos
ACIO NADOS

EN 12631

ARTI
REL

SISTEMA “v" REDES HORIZONTALES Y
PROTECCION DE BORDE

Colores

1012081109 5mm | 100x100 mm --- 44 |

1011091101 4 mm 100x100 mm 22 33

UNE 81652

BAJO FORJADO
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REDES DE SEGURIDAD

ANTIDESPRENDIMIENTOS

REDES, CORDELERIA ¥ maLLas R

‘li‘l REDES DE SEGURIDAD
-J ANTIDESPRENDIMIENTOS

Usos

Redes de proteccion para cubrir fachadas en estado ruinoso o con
riesgo de desprendimiento. Evita la caida libre de piezas en despren-

dimiento y cascotes.

Caracteristicas

* Red sin nudo sistema
Raschel Doble
Frontura.

* Confeccion al cuadro.

« Orillado perimetral
reforzado.

.

Informese sobre
todos los modelos y
medidas disponibles

Grosors | Malla# | I1SO 1806
5 mm 100x100 mm 3000 N
4 mm 100x100 mm 1200 N
3 mm 50x50 mm 800N

100x100 mm 3000 N

Material

PPM HT SIN NUDQ

RED PPM HT SIN NUDO+MALLA RASCHEL
RED PPM HT SIN NUDO+MALLA RASCHEL
RED PPM HT SIN NUDO+MALLA RASCHEL 5 mm

Opciones

L EER: Colores

100x100mm | | | |44

100x100 mm PSS -LaEx!

Grosor @

1012081109
1011091101 4 mm

SISTEMA “U"

=
e
\\

SISTEMA “U” SISTEMA “S"

ULOS

CIONADOS

EN 1263-1 EN 1263-1

ARTic
RELA
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REDES, CORDELERIA Y MALLAS A

T SISTEMA i |
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REDES DE SEGURIDAD
PROTECCION HORIZONTAL

NORMA EUROPEA EN 1263-1

Usos

ROMBULL

REDES, CORDELERIA Y MALLAS

\

\ REDES DE SEGURIDAD
\ PROTECCION HORIZONTAL

Redes de seguridad certificadas de Sistema “S”. Destinada a evitar
caidas desde distinto nivel. Utilizada en la construccion de naves
industriales, viaductos, puentes, pasos elevados, etc.

Caracteristicas

* Red sin nudo sistema
Raschel Doble
Frontura.

* Confeccién al cuadro.

* Orillado perimetral
reforzado.

Informese sobre
todos los modelos y
medidas disponibles

L EVCIGE] Grosor o | [ ENEE: ISO 1806
RED PPM HT SIN NUDO 4'5 mm 100x100 mm 3500 N
RED PPM HT SIN NUDO 5mm 100x100 mm 3000 N
Opciones

Referencia

Colores

5011092011 MALLA PROTECCION FACHADA G6050 11
5011092012 MALLA PROTECCION FACHADA G6050 22
5011092013 MALLA PROTECCION FACHADA G6050 33
5011092014 MALLA PROTECCION FACHADA G6050 44
5011092015 MALLA PROTECCION FACHADA G6050 55

CULOS
ACIONADOS

ARTI|
REL

REDES DE SEGURIDAD SISTEMA U
ANTIDESPRENDIMIENTOS

=
I
)

EN 12631 UNE 81652
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REDES DE SEGURIDAD

PROTECCION HORIZONTAL

NORMA EUROPEA EN 1263-1

ROMBULL W

REDES, CORDELERIA Y MALLAS I‘-‘

Usos

REDES DE SEGURIDAD

PROTECCION HORIZONTAL

Redes de sequridad certificadas de Sistema “S”. Destinada a evitar
caidas desde distinto nivel. Utilizada en la construccion de naves
industriales, viaductos, puentes, pasos elevados, etc.

Caracteristicas

* Red sin nudo sistema
Raschel Doble
Frontura.

* Confeccion al cuadro.

« Orillado perimetral
reforzado.

-

Inférmese sobre
todos los modelos y
medidas disponibles

Material Grosor @ | | ISO 1806
RED PPM HT SIN NUDO 4’5 mm 100x100 mm 3500 N
RED PPM HT SIN NUDO 5 mm 100x100 mm 3000 N

Opciones

Referencia

Colores

5011092011 MALLA PROTECCION FACHADA GB050

5011092012 MALLA PROTECCION FACHADA GE050 22
5011092013 MALLA PROTECCION FACHADA GB050 33
5011092014 MALLA PROTECCION FACHADA GE050 44
5011092015 MALLA PROTECCION FACHADA GB050 55

ULOS
CIONADOS

ARTic
RELA

SISTEMA U

SISTEMA PROTECCION
. FACHADA

POSICIONAMIENTO
EN EL TRABAJO



ROMBULL

REDES, CORDELERIA Y MALLAS

REDES DE SEGURIDAD
HORIZONTAL

NORMA UNE 81652

T—\
1\

REDES DE SEGURIDAD
HORIZONTAL

ROMBULL W)

REDES, CORDELERIA ¥ MALLAS

Usos

Redes de seguridad certificadas EN 12631-1 de Sistema “S". Destinada
a evitar caidas desde distinto nivel. Utilizada en la construccion de
naves industriales, viaductos, puentes, pasos elevados, etc.

Caracteristicas ¢~ | ' |

Informese sobre
* Red sin nudo sistema

todos los modelos y

medidas disponibles
Raschel Doble .
Frontura.

O] i Ko O]
* Confeccion al cuadro.

h - e =
eorzad. TV

Material | Grosore | Malla# | 150 1806
PA HT SIN NUDO 45mm | 100x100 mm | 3500 N
PPM HT SIN NUDO smm__| 100x100 mm | 3000 N

Opciones

Referencia | Colores

5011092011 MALLA PROTECCION FACHADA GBO50
5011092012 MALLA PROTECCION FACHADA GBOSO
5011092013 MALLA PROTECCION FACHADA GEOS0
5011092014 MALLA PROTECCION FACHADA GBS0 44
5011092015 MALLA PROTECCION FACHADA GBOS0 55

SISTEMA “v~ SISTEMA U CUERDAS SEGURIDAD

CuLos
ACIONADOS

i

EN 1263-1

ART
REL




ROMBULL®!

REDES, CORDELERIA Y MALLAS T

REDES DE SEGURIDAD
PROTECCION FACHADAS

NORMA EUROPEA EN 1263-1

-y REDES DE SEGURIDAD
\\

ROMBULLK PROTECCION FACHADAS

REDES, CORDELERIA ¥ MALLAS W

Usos

Redes de seguridad Sistema U, Norma EN 1263-1, en posicion
vertical, disefiada para impedir la caida de personas al vacio, cascotes
en rehabilitacién de fachadas y pequeiias herramientas.

' .

Caracteristicas u s Inférmese sobre
. . [ todos los modelos y
. REd s5in ﬁl.ldﬂ SIStEmE medidas diﬁpunib]es
Raschel Doble
Frontura.
* Confeccién al cuadro. P,
* Orillado perimetral
reforzado. r
Cadigo |Gmsur o] Malla# 1SO 1806
PPM HT SIN NUDO 5mm 45x45 mm| 3000 N
PPM HT SIN NUDO 5mm B0xB0mm| 3000 N
PPM HT SIN NUDO Smm  [100x100 mm| 3000 N
PPM HT SIN NUDO 2 mm 20020 mm 500N
Opciones

Grosor Malla # Colores disponibles
45%45 mm

1081090701

1081090901 5 mm BOXE0 mm
1081091101 5 mm 100x100 mm
3011020201 2 mm 20x20 mm

REDES DE SEGURIDAD REDES HORIZONTALES Y
ANTIDESPRENDIMIENTOS ) PROTECCION DE BORDE

ULOS
CIONADOS

ARTIic
RELA

UNE 81652 ' EN 1263-1




ROMBULL®!

REDES, CORDELERIA Y MALLAS

REDES DE SEGURIDAD
BAJO FORJADO

NORMA UNE 81652

\

\

REDES DE SEGURIDAD
BAJO FORJADO

ROMBULL

REDES, CORDELERIA ¥ MALLAS

Usos

Redes de seguridad certificadas bajo forjado segun la normativa
UNE-81652.

Nuevo producto desarrollado que cumple las fuertes exigencias
indicadas en la norma de redes bajo forjado UNE-81652.

-

[ Inférmese sobre
todos los modelos y
medidas disponibles

Caracteristicas a2

* Red sin nudo sistema
Raschel Doble
Frontura.

* Confeccion al cuadro.

« Orillado perimetral
reforzado.

&

Material | Grosor g | L ENEE:: | ISO 1806
PAHT SIN NUDO 5 mm Q0x90 mm 5000 N

Opciones

Cadigo | Grosor @ | Malla # | Colores
1341091103 5 mm 90x90 mm 44

REDES HORIZONTALES Y 8 CUERDAS SEGURIDAD

SISTEMA “v~
PROTECCION DE BORDE

EN 1263-1 EN 1263-1 EN 1263-1




REDES DE SEGURIDAD
REHABILITACION

imal ROMBULL
k!‘ Usos

Malla fabricada en monofilamento de polietileno en sistema Raschel,
especialmente desarrollado para la proteccién de la caida de
pequeiios cascotes en las fachadas y herramientas.

=7
A\

ROMBULL

REDES, CORDELERIA Y MALLAS

Caracteristicas s Rl
g & il : naiecimcio todos los modelos y
* Red sin nudo sistema :

Raschel Doble
Frontura.

* Confeccion al cuadro.

= Orillado perimetral b S -
reforzado. v e www.rombull.es

Opciones
Codigo ] Referencia
it
22
5011092013 MALLA PROTECCION FACHADA G6050 33
MALLA PROTECCION FACHADA G6050

5011092014
5011092015

SISTEMA U REDES DE SEGURIDAD REDES HORIZONTALES Y
ANTIDESPRENDIMIENTOS 8 PROTECCION DE BORDE

| Colores

REDES DE SEGURIDAD
REHABILITACION

CULos

i

-ACIONADOS

EN 1263-1

ART
REL

EN 1263-1
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ROMBULLW}

REDES, CORDELERIA ¥ maLLas R

Usos

Redes destinadas a evitar la creacion de nidos de aves en edificios.
Seleccione el tamano de malla segun el tipo de ave.

Caracteristicas
* Red sin nudo sistema Raschel Doble Frontura.

» Confeccion al cuadro.
= Orillado perimetral reforzado.

TAMBIEN
DISPONIBLES
EN 3 mm.

Material | Grosoro | Malla# | 1SO 1806

PPM HT SIN NUDO 400 N
PPMHT SINNUDO | 18mm | 30x30mm | 400N
PPM HT SIN NUDO 40x40 mm | 400 N ‘g SiN NUDo
PPM HT SIN NUDO 50x50 mm | 400N MONTAJE

Informese sobre
todos los modelos y
medidas disponibles

[E S 36

Opciones

Caodigo |Grosarﬁ| Malla # ICoIores

3011330201] 18mm_| 20x20 mm [N
84
64
64

icuLos
LACIONADOS

ART
RE
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REDES DE SEGURIDAD
PROTECCION VERTICAL

NORMA EUROPEA EN 1263-1

ROMBULL\w%

REDES, CORDELERIA Y MALLAS .

Usos
Red de seguridad para proteccion lateral Norma EN 1263-1. Redes
de seguridad certificadas de tipo “U”, en posicion vertical, disefiada

REDES DE SEGURIDAD
PROTECCION VERTICAL

para impedir la caida de personas.

Caracteristicas

* Red sin nudo sistema
Raschel Doble
Frontura.

* Confeccion al cuadro.

* Orillado perimetral
reforzado.

-;«wg

i‘fi

L

=

Inférmese sobre
todos los modelos y
medidas disponibles

-

Material Grosor o Malla # ISO 1806
PA HT SIN NUDO 4'5 mm 100x100 mm 3500 N
PPM HT SIN NUDO 5 mm 100x100 mm 3000 N
PPM HT SIN NUDO 5 mm 45x45 mm 3000 N
PPM HT SIN NUDO 5mm 60x60 mm 3000 N

Opciones

Grosor @

1802081101

100x100 mm

L ENEE:

1081091101 5mm 100x100 mm
1081090701 5mm 45x45 mm
1081090901 5mm 60x60 mm

CULOS
ACIONADOS

UNE 81652

ARTj
REL

EN 12631

Colores

EN 12631




La gama mas completa en

Redes, Cordeleria y Mallas

www.rombull.es info@rombull.es

Tel.: +34 966 758 130 Fax: +34 965 978 582 - Camino Los Clérigos, Apdo. 9 - 03360 Callosa de Segura (Alicante) - Spain



